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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

© Druckwerk fur den fiiegenden Druckpiattenwechsel 

@ Die Erfindung betrrfft ein Druckwerk fur den fiiegenden 
Druckpiattenwechsel einer Rollenoffset-Rotationsdruckma- 
schine, das mit zwei eine zwischen ihnen hindurchgefuhrte 
Bedruckstoffbahn (7) mit Farbe belegenden Obertragungs- 
zytindern (5; 6) und zwei mit jeweiis einem der Obertra- 
gungszylinder (5; 6) zusammenarbeitenden, mit wechselba- 
ren Druckplatten bestuckten Formzylindern (3; 4) ausgestat- 
tet ist und dessen Zylinder in einer Druckabstellung vonein- 
ander beabstandet synchron antreibbar sind. Zur Gewahrlei- 
stung der Beibehaltung der Druckstellen auf der Bedruck- 
stoffbahn beim fiiegenden Druckpiattenwechsel und einer 
weitestgehenden Obereinstimmung der Konf igurationen von 
nicht bzw. fur den fiiegenden Druckpiattenwechsel konzi- 
pierten Druckwerken sowie eines wirtschaftlichen Einsatzes 
von letzteren in balden Betriebsarten ist mindestens ein 
Formzylinder (3) vom zugehdrigen Obertragungszylinder (5) 
in eine den Wechsel der Druckplatten ermoglichende Stel- 
,un 9 abschwenkbar sowie getrennt vom Antrieb der anderen 
CO Druckwerkzylinder antreib- und stillsetzbar und der Obertra- 
(O gungszyiinder (5) in der Druckplattenwechselstellung (9) des 
CO Formzyiinders (3) als Gegendruckzylinder (10) fur den ende- 
O ran Obertragungszylinder (6) fungierend zu letzterem und 
dem mit dies em zusammenarbeitenden Formzylinder (4) 
O) synchron antreibbar. 
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Beschreibung wahrleistet 

Die Aufgabe wird durch die kennzeichnenden Merk- 

Die Erfmdung betrifft ein Dmckwerk fur den fliegen- male von Anspruch 1 sowie die die Erfindung in vorteil- 
den Druckplattenwechsel nach dem Oberbegriff von haf ter Weise ausgestaltenden Unteranspruche erfullt 
Anspruch 1. 5 Die Erfmdung gewahrleistet die Beibehaltung der 

Aus der DE 35 10 822 CI ist ein Druckwerk bekannt, Druckstellen mit und ohne bzw. beim fliegenden Druck- 
das mit zwei eine zwischen ihnen hindurchgefuhrte Be- plattenwechsel, womit die Zahl der zu wechselnden 
druckstoffbahn mit Farbe belegenden Obertragungszy- Druckplatten auf ein MindestmaB beschrankbar ist Alle 
lindern und zwei mit jeweils einem der Obertragungszy- Zylinder des Druckwerkes werden in beiden Betriebsar- 
linder zusammenarbeitenden, mit wechselbaren Druck- io ten eingesetzt Nicht und fur den fliegenden Druckplat- 
platten bestuckten Formzylindern ausgestattet ist und tenwechsel konzipierte Druckwerke konnen weitestge- 
dessen Zylinder in einer Dnickabstellung voneinander hend gleich konfiguriert werden, da der Raumbedarf fur 
beabstandet synchron antreibbar sind Fur den fliegen- das zusatzliche Abschwenken der Formzylinder gering 
den Druckplattenwechsel sind die Obertragungszylin- ist AuBerdem ist letztere Funktion in Verbindung mit 
der wechselweise jeweils eine einseitige Farbbelegung j 5 den dafur vorgesehenen Antriebsmitteln fiir die Zylin- 
der Bedruckstoffbahn im Schon- oder Widerdruck reali- der mit relativ wenig technischem Aufwand realisierbar. 
sierbar an einen zusatzlichen Gegendruckzylinder an- Die Erfindung wird nachfolgend an Ausfuhrungsbei- 
stellbar. spielen naher erlautert In den zugehorigen Zeichnun- 

Nachteilig ist, daB fur eine beiderseitige Farbbele- gen zeigen in schematischer Darstellung: 
gung der Bedruckstoffbahn durch die gegeneinander 20 Kg- 1 ein erfindungsgemaBes Vierzylinderdruckwerk 
angestellten Ubertragungszylinder der Gegendruckzy- als U-Druckeinheit 

Under nicht benotigt wird Abgesehen von dem fur ihn Fig. 2 zwei erfindungsgemaBe Vierzylinderdruckwer- 
erforderlichen Aufwand bedingt dieser eine spezielle, ke in spiegelbildlicher Anordnungals H-Druckeinheit 
von der eines Vierzylinderdruckwerkes abweichende Fig. 3 ein erfindungsgemaBes Vierzylinderdruckwerk 
Konfiguration des Druckwerkes. AuBerdem verlagert 25 mit einem zusatzlichen Eindruckwerk als Y-Druckein- 
sich jeweils die Druckstelle bei der Umstellung des heit 

Druckwerkes beim fliegenden Druckplattenwechsel, Fig. 4 die Anordnung von 2 Druckeinheiten gemaB 
weshalb zusatzliche RegisterausgleichmaBnahmen bei Fig. 1 in Laufrichtung einer Bedruckstoffbahn mit ei- 
der Weiterverarbeitung der Bedruckstoffbahn inner- nem fliegenden Druckplattenwechsel im Schdndruck 
halb der Druckmaschine erforderlich sind 30 am linken unteren Formzylinder sowie der strichpunk- 

Darfiberhinaus ist der beschriebene Stand der Tech- tierten Darstellung eines zusatzlichen fliegenden 
nik noch der DE 36 14 029 CI, DE38 25145C2, Druckplattenwechsels im Widerdruck unter jeweils 
EP 0 242 649 Bl sowie EP 0 276 745 A2 zu entnehmen, Realisierung einer Belegung der Bedruckstoffbahn rait 
wobei in letzterer Schrift sogar von zwei zusatzlichen einer Farbe 

Gegendruckzylindern Gebrauch gemacht wird, an die 35 Fig. 5 eine Anordnung nach Fig. 4 mit einem fliegen- 
jeweils ein Ubertragungszylinder anschwenkbar ist den Druckplattenwechsel am linken oberen Formzylin- 

Aus der EP 0 644 048 A2 ist es bekannt, daB jeweils der 
ein Obertragungszylinder und ein Formzylinder paar- Fig. 6 eine Anordnung von zwei Druckeinheiten ge- 
weise eine Zylindergruppe bilden, wobei die beiden Zy- maB Fig. 2 mit einem fliegenden Druckplattenwechsel 
linder mechanisch miteinander gekoppelt sind und ge- 40 an der oberen Druckeinheit im Schon- bzw. zusatzlich 
meinsam durch einen eigenen Antriebsmotor angetrie- im Widerdruck unter jeweils Realisierung einer Bele- 
ben werdea Als eine Druckstelle arbeiten jeweils zwei gung der Bedruckstoffbahn mit zwei Farben 
Zylinderpaare zusammen, zwischen denen die Bedruck- Fig. 7 eine Anordnung nach Fig. 6 mit einem fliegen- 
stoffbahn einseitig oder beiderseitig mit Farbe belegbar den Druckplattenwechsel an der unteren Druckeinheit 
hindurchlauft 45 Fig. 8 eine Anordnung von zwei Druckeinheiten ge- 

Mit zwei in Laufrichtung der Bedruckstoffbahn hin- maB Fig. 3 mit abgestelltem Eindruckwerk und einem 
tereinander angeordneten Druckstellen kann wechsel- fliegenden Druckplattenwechsel an der oberen Druck- 
weise ein fliegender Druckplattenwechsel praktiziert einheit im Schon- bzw. zusatzlich im Widerdruck unter 
werden, wobei der Druckplattenwechsel bei von der jeweils Realisierung einer Belegung der Bedmckstoff- 
Bedruckstoffbahn abgeschwenkten Obertragungszylin- 50 bahn mit einer Farbe 

dem an der jeweiligen stillstehenden Zylindergruppe Fig. 9 eine Anordnung nach Fig. 8 mit einem fliegen- 
erfolgt Damit werden bei dieser Betriebsart von vier den Druckplattenwechsel an der unteren Druckeinheit 
Zylindergruppen jeweils nur zwei Zylindergruppen ef- Fig. 10 eine Anordnung nach Fig. 8 bei angestelltem 
fektivfurdenDruckprozeBgenutzt Eindruckwerk und dessen wahlweisen, strichpunktiert 

Zusatzlich nachteilig ist, daB auf Grund des Wechsels 55 dargestellten Einsatzes fiir den fliegenden Druckplat- 
der Druckstelle bei einem nur einseitig erforderlichen tenwechsel zur Realisierung einer Belegung der Be- 
Druckplattenwechsel bei einer beiderseitigen Farbbele- druckstoffbahn im Schondruck mit einer Farbe und im 
gung der Bedruckstoffbahn die Druckplatten auf der Widerdruck bis zu zwei Farben 

Gegenseite jeweils mit gewechselt werden mussen. Fig. 11 eine Anordnung nach Fig. 10 mit einem flie- 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Druck- 60 genden Druckplattenwechsel an der unteren Druckein- 
werk fiir den fliegenden Druckplattenwechsel gemaB heit 

dem Oberbegriff von Anspruch 1 zu schaffen, daB die Fig. 12 eine Antriebsvariante fur ein Vierzylinder- 
Beibehaltung der Druckstellen auf der Bedruckstoff- druckwerk gemaB Fig. 1, 2 und 3 mit jeweils einem Ein- 
bahn beim fliegenden Druckplattenwechsel sowie eine zeiantrieb der Zylinder 

weitestgehende Obereinstimmung der Konfiguration 65 Fig. 13 eine urn ein Eindruckwerk erweiterte An- 
von nicht bzw. ftir den fliegenden Druckplattenwechsel triebsvariante gemaB Fig. 12 fiir eine Y-Druckeinheit 
konzipierten Druckwerken sowie bei letzteren einen nach Fig. 3 

wirtschaftlichen Einsatz in beiden Betriebsarten ge- Fig. 14 eine Antriebsvariante fQr ein Vierzylinder- 
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druckwerk gemaB Fig. 1; 2 und 3 mit zwei uber eine schwenkbaren Obertragungszylinder 53 des Vierzylin- 

Langswelle synchronisierten Einzelantrieben derdruckwerkes 13 in Kontakt Damit ist das Eindruck- 

Fig. 15 ein Stirnzahnradgetriebe der Antriebsvarian- werk 20 fur eine ubliche zweifache oder in Verbindung 

te nach Fig. 14 mit einem den fiiegenden Druckplattenwechsel ermogli- 

Fig. 16 eine urn ein Eindruckwerk erweiterte An- 5 chenden verschwenkbaren rechten Formzylinder 43 

triebsvariante gemaB Fig. 14 fur eine Y-Druckeinheit des Vierzylinderdruckwerkes 13 fiir eine ununterbro- 

nachFig. 3 chene einfarbige Farbbelegung der Bedruckstoffbahn 

Fig. 17 ein Stirnzahnradgetriebe der Antriebsvarian- 72 im Widerdruck einsetzbar. Der Druckplattenwech- 

te nachFlg. 16. sei am Formzylinder 19 erfolgt in jedem Fall bei stillste- 

Flg. 1 zeigt ein Vierzylinderdruckwerk 1 fur Offset- 10 hendem zugehorigen Obertragungszylinder 18 in des- 

druck als U-Druckeinheit 2. Das Druckwerk 1 besitzt sen Druckabstellung 22 

auBenliegend zwei Formzylinder 3; 4, deren wechselba- Die Fig. 4 und 5 zeigen zwei in Bahnlaufrichtung hin- 

re Druckplatten nicht dargestellt in bekannter Weise tereinander angeordnete U-Druckeinheiten 2 gemaB 

von einem Feuchtwerk gefeuchtet und einem Farbwerk Fig. 1, wobei die Gmndvariante mit lediglich links ange- 
eingefarbt werden. Zwei jeweils mit einem Formzylin- 15 ordneten abschwenkbaren Formzylindern 3 bei einem 

der 3; 4 in Kontakt stehende Obertragungszylinder 5; 6 fiiegenden Druckplattenwechsel eine ununterbrochene 

belegen eine zwischen ihnen hindurchgefuhrte Bedruck- einfarbige Farbbelegung der Bedruckstoffbahn 73 im 

stoffbahn 7 beiderseitig mit Farbe. Schondruck und die strichpunktiert dargestellte Varian- 

Von den beiden Formzylinder 3; 4 ist einen fiiegenden te mit zusatzlich rechts angeordneten abschwenkbaren 
Druckplattenwechsel realisierbar mindestens ein Form- 20 Formzylindern 4 eine derartige Farbbelegung auch im 

zylinder 3 aus der Druckanstellung 8 in eine einen Widerdruck ermdglicht 

Wechsel der Druckplatten im Stillstand ermoglichende In Fig. 4 erfolgt der Druckplattenwechsel am abge- 

Druckplattenwechselstellung 9 vom zugehorigen Ober- schwenkten, stillstehenden linken Formzylinder 3 der 

tragungszylinder 5 abschwenkbar, der weiterhin zu den unteren U-Druckeinheit 2 und in der strichpunktiert 
anderen Druckwerkzylindern synchron angetrieben als 25 dargestellten Variante zusatzlich am rechten Formzy- 

Gegendruckzylinder 10 fur den anderen Obertragungs- Iinder 4 der oberen U-Druckeinheit 2, wahrend er in 

zylinder 6 dienend eine ununterbrochene einseitige Fig. 5 umgekehrt am linken Formzylinder 3 der oberen 

Farbbelegung der Bedruckstoffbahn 7 gewahrleistet U-Druckeinheit 2 bzw. zusatzlich am rechten Formzy- 

Wie in Fig. 1 strichpunktiert angedeutet, kann auch linder 4 der unteren U-Druckeinheit 2 erfolgt 
der zweite Formzylinder 4 in der beschriebenen Weise 30 Die Fig. 6 und 7 zeigen zwei in Bahnlaufrichtung hin- 

aus einer Druckanstellung 11 in eine Druckplattenwech- tereinander angeordnete H-Druckeinheiten 16 gemaB 

selstellung 12 verschwenkbar fur den fiiegenden Druck- Fig. 2, wobei die Grundvariante mit lediglich links ange- 

plattenwechsel ausgerustet sein und der zugehorige ordneten abschwenkbaren Formzylindern 3.1; 3.2 bei 

Obertragungszylinder 6 als Gegendruckzylinder 13 fiir fliegendem Druckplattenwechsel eine ununterbrochene 
den anderen Ubertragungszylinder 5 dienen. Das Ab- 35 zweifarbige Farbbelegung der Bedruckstoffbahn im 

schwenken der beiden Formzylinder 3; 4 im Druckbe- Schondruck und die strichpunktiert dargestellte Varian- 

trieb erfolgt dabei wechselweise. te mit zusatzlich rechts angeordneten abschwenkbaren 

Von den beiden Obertragungszylindern 5; 6 ist min- Formzylindern 4.1; 4.2 eine derartige Farbbelegung 

destens ein Obertragungszylinder 6 derart druckabsteli- auch im Widerdruck ermdglicht 
bar, daB die ihn in der Druckanstellung 14 gemaB der 40 In Fig. 6 erfolgt der Druckplattenwechsel an den ab- 

gezeichneten Vollinie gering umschlingende Bedruck- geschwenkten, stillstehenden linken Formzylindern 3.1; 

stoffbahn 7 in der Druckabstellung 15 gemaB der gestri- 3.2 der oberen H-Druckeinheit und in der strichpunk- 

chelten Darstellung kontaktlos zwischen beiden Ober- tiert dargestellten Variante zusatzlich an den rechten 

tragungszylindem5;6hindurchfuhrt Formzylindern 4.1; 42 der unteren H-Druckeinheit 

In der Druckabstellung aller Druckwerkzylinder sind 45 wahrend er in Fig. 7 umgekehrt an den linken Formzy- 

diese zueinander kontaktlos und zum Bahnlauf syn- lindern 3.1; 32 der unteren H-Druckeinheit 16 bzw. zu- 

chron antreibbar. Dazu sind die abschwenkbaren Form- satzlich an den rechten Formzylindern 4.1; 42 der obe- 

zylinder 3; 4 zumindest im Fall eines nicht verschwenk- ren H-Druckeinheit 16 erfolgt 

baren Obertragungszylinders 5 in eine sie lediglich vom Die Fig, 8 bis 1 1 zeigen zwei in Bahnlaufrichtung hin- 

Kontakt mit letzterem freistellende Zwischenstellung 50 tereinander angeordnete Y-Druckeinheiten 17 gemaB 

verschwenkbar. Fig. 3. 

Fig. 2 zeigt eine H-Druckeinheit 16, die aus zwei ana- In den Fig. 8 und 9 ergibt sich bei einem auBer Betrieb 

log zu Fig. 1 gestalteten, zueinander spiegelbildlich an- gesetzten Eindruckwerk 20 eine zu den Fig. 4 und 5 

geordnetenVierzylinderdruckwerkenl.l;l^besteht analoge Farbbelegung der Bedruckstoffbahn 7.5 mit 

Je nachdem, ob nur die beiden linken Formzylinder 55 den gleichen Moglichkeiten des fiiegenden Druckplat- 

3.1; 3.2 oder zusatzlich auch die rechten Formzylinder tenwechsels. 

4.1; 42 vom jeweiligen Obertragungszylinder 5.1; 5.2 Die Fig. 10 und 11 zeigen den zusatzlichen Einsatz 
bzw. 6.1 ; 62 abschwenkbar sind, kann die Bedruckstoff- des Eindruckwerkes 20 und seine Nutzung fiir den flie- 
bahn 7.1 bei fliegendem Druckplattenwechsel ununter- genden Druckplattenwechsel zur Gewahrleistung einer 
brochen im Schondruck oder zusatzlich auch im Wider- 60 ununterbrochenen zweifarbigen Farbbelegung der Be- 
druck mit jeweils einer Farbe belegt werden. druckstoffbahn 7.6 im Widerdruck. 

Fig. 3 zeigt eine Y-Druckeinheit 17, die aus einem urn In den Fig. 1 bis 1 1 symbolisieren jeweils die strich- 

ein aus einem Obertragungszylinder 18 und einem punktiert auf der Bedruckstoffbahn dargestellten Drei- 

Formzylinder 19 bestehendes Eindruckwerk 20 erwei- ecke die bei fliegendem Druckplattenwechsel ohne Un- 

terten Vierzylinderdruckwerk 13 besteht Dabei steht 65 terbrechungen im Fortdruck zu druckenden Farben, 

der verschwenkbare Obertragungszylinder 18 des Ein- wahrend die voll ausgezogenen Dreiecke die bei jeweils 

druckwerkes 20 in der Druckanstellung 21 sowohl mit unterbrochenem Druckvorgang fiir den Druckplatten- 

dessen Formzylinder 19 als auch mit dem nicht ver- wechsel realisierbaren Farben symbolisieren. Die einge- 
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klammerten, strichpunktierten Dreiecke verweisen auf 
eine mdgliche Realisierung im Zusammenwirken mit ei- 
nem weiteren gleichartigen Druckwerk hin. 

Fur alle Vierzylinderdruckwerke 1; 1.1; 1.2; 13 gilt 
gemeinsam, daB alle Zylinder sowohl in der Druckan- 5 
als auch der Druckabstellung synchron zum Bahnlauf 
antreibbar sind 

Die fur den fliegenden Druckplattenwechsel benutz- 
ten Formzylinder 3; 3.1 ; 3.2; 3.3 bzw. 4; 4.1 ; 4.2; 43 sind 
abgeschwenkt getrennt zu den anderen sich jeweils im 10 
Druckbetrieb befindenden Zylindern stillsetzbar und 
auf deren Geschwindigkeit wieder beschleunigbar. 

Das Eindruckwerk 20 der Druckeinheit 17 ist sowohl 
in der Druckan- als auch der Druckabstellung der Zylin- 
der zum Bahnlauf und damit zu den Zylindern des Vier- 15 
zylinderdruckwerkes synchron antreibbar und getrennt 
zu letzterem stillsetzbar und auf dessen Geschwindig- 
keit wieder beschleunigbar. 

Die Druckwerkzylinder konnen einzeln Oder grup- 
penweise motorisch sowie in Kombination mit einem 20 
zu- und abkuppelbaren mechanischen Langswellenan- 
trieb fiir die Druckeinheiten angetrieben sein, wobei 
jedoch in jedem Fall die abschwenkbaren Formzylinder 
3; 3.1; 3J2; 33 bzw. 4; 4.1; 4.2; 43 getrennt einzeln an- 
treibbar und erforderlichenfalls bei nicht vorhandenen 25 
Einzelantrieben fur alle Zylinder mit den ubrigen Zylin- 
dern des Vierzylinderdruckwerkes 1; 1.1; 1.2; 13 ge- 
schwindigkeitssynchron kuppeibar sind. 

Fig. 12 zeigt den Antrieb fiir ein Vierzylinderdruck- 
werk 1; 1.1; 1.2; 13, dessen Zylinder einzeln motorisch 30 
angetrieben sind Dabei sind die beiden Obertragungs- 
zylinder 5 bis 53; 6 bis 63 einzeln durch je einen koaxial 
angeordneten Motor 23; 24 angetrieben, wobei der Sta- 
tor 25 des Motors 24 des fur die Druckabstellung ver- 
schwenkbaren Obertragungszylinders 6 bis 63 nicht 35 
dargestellt entweder tiber eine Drehmomentenstutze 
am Gestell 26 angelenkt oder uber ein Verstellmecha- 
nismus der Exzenterlagerbuchsenverstellung des ko- 
axial mit dem Rotor des Motors 24 fest bestuckten 
Obertragungszylinders 6 bis 63 nachstellbar ist 40 

Die verschwenkbaren Formzylinder 3 bis 33 bzw. 4 
bis 43 sind jeweils in einer Antriebsebene uber ein ge- 
radverzahntes Zylinderstirnzahnrad 27; 28 und weitere 
Stirnzahnrader 29; 30 mit einem Farb- und Feuchtwerk 
FWi bzw. FW 2 verbunden und sind in einer zweiten 45 
Antriebsebene mit einem weiteren Zylinderstirnzahn- 
rad 31; 32 ausgestattet, das mit einem Antriebsritzel 33; 
34 eines gestellfesten Motors 35; 36 im Eingriff steht 
Die Teilkreisdurchmesser beider Zylinderstirnzahnra- 
der 27; 31 bzw. 28; 32 sind ein Verschwenken des Form- 50 
zylinders 3 bis 33 bzw. 4 bis 43 um das Antriebsritzel 
33; 34 ermoglichend gleich groB. 

Die Formzylinder 3 bis 33 bzw. 4 bis 43 sind auf der 
der Antriebsseite gegenuberliegenden Seite jeweils mit 
einem Seitenregisterverstellgetriebe 37; 38 ausgestattet 55 
Die Umfangsregisterverstellung der Formzylinder 3 bis 
33 bzw. 4 bis 43 erfolgt geregelt mittels des jeweiligen 
Motors 35; 36. 

Fig. 13 zeigt einen fiir ein zusatzliches Eindruckwerk 
20 der Y-Druckeinheit 17 nach Fig. 3 erweiterten An- 60 
trieb des Vierzylinderdruckwerkes 13 nach Kg. 12. Da- 
bei greift der Obertragungszyiinder 18 des Eindruck- 
werkes 20 in einer Antriebsebene uber ein geradver- 
zahntes Zylinderstirnzahnrad 39 in ein uber weitere 
Stirnzahnrader 40 mit einem Farb- und Feuchtwerk 65 
FW3 in Verbindung stehendes Zylinderstirnzahnrad 41 
des zugehorigen Formzylinders 19 ein. Der Obertra- 
gungszyiinder 18 besitzt in einer zweiten Antriebsebene 
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ein zweites Zylinderstirnzahnrad 42, das mit einem An- 
triebsritzel 43 eines gestellfesten Motors 44 im Eingriff 
steht Die Teilkreisdurchmesser der beiden Zylinder- 
stirnzahnrader 39; 42 sind ein Verschwenken des Ober- 
tragungszylinders 18 um das Antriebsritzel 43 ermogli- 
chend gleich groB. 

Fig. 14 zeigt den Antrieb fiir ein Vierzylinderdruck- 
werk 1 bis 13 mit zwei uber eine Langswelle 45; 45.1; 
45.2 mechanisch synchronisierten Einzelantrieben 46; 
47. 

Die beiden Obertragungszyiinder 5 bis 53; 6 bis 63 
stehen uber je ein Zylinderstirnzahnrad 48; 49 unter 
Gewahrleistung einer radialen Verstellmogiichkeit des 
rechten Obertragungszylinders 6 bis 63 zu dessen 
Druckabstellung vom linken Obertragungszyiinder 5 bis 
53 standig miteinander im Eingriff. In das linke Zylin- 
derstirnzahnrad 48 greift zum einen ein uber eine Ge- 
triebeinheit 50 mit der Langswelle 45 registergerecht 
kuppelbares Ritzel 51 und zum anderen in beide Zylin- 
derstirnzahnrader 48; 49 je ein Stirnzahnrad 52; 53 eines 
Doppelstirnzahnrades 54; 55 ein, dessen zweites Stirn- 
zahnrad 56; 57 mit einem Antriebsritzel 58; 59 eines 
gestellfesten Motors 60; 61 im Eingriff steht Das anson- 
sten auf einer Welle 62; 63 des Doppelstirnzahnrades 54; 
55 lose angeordnete Stirnzahnrad 52; 53 ist mittels einer 
Kupplung 64; 65 registergerecht sowohl gegeniiber der 
Welle 62; 63 als auch der Langswelle 45.1 ; 45.2 Fixierbar. 

Das Antriebsritzel 58; 59 steht ebenfalls mit einem 
schragverzahnten Zylinderstirnzahnrad 66; 67 des 
Formzylinders 3 bis 33; 4 bis 43 im Eingriff, das zur 
Umfangsregisterverstellung des Formzylinders 3 bis 33; 
4 bis 4.3 im mit der Langswelle 45.1; 45.2 gekuppelten 
Zustand axial verschiebbar ist 

In einer zweiten Antriebsebene steht ein geradver- 
zahntes zweites Zylinderstirnzahnrad 68; 69 gleichen 
Teilkreisdurchmessers des um das Antriebsritzel 58; 59 
verschwenkbaren Formzylinders 3 bis 33; 4 bis 43 uber 
Stirnzahnrader 70; 71 mit einem Farb- und Feuchtwerk 
FWu ; FW22 in Antriebsverbindung. 

Fig. 15 verdeutlicht in einer Seitenansicht die Ein- 
griffsverhaltnisse der Zahnrader der Antriebsvariante 
nach Fig. 14. 

Fig. 16 zeigt eine fQr ein zusatzliches Eindruckwerk 
20.1 erweiterte Antriebsvariante von dem Vierzyiinder- 
druckwerk 13 nach Fig. 14 als Y-Druckeinheit 17 nach 
Fig. 3. Dabei steht ein schragverzahntes Zylinderstirn- 
zahnrad 72 des Formzylinders 19.1 des Emdruckwerkes 
20.1 einerseits uber ein den Wechsel von einer Schr&g- 
in eine Geradverzahnung ermdglichendes Doppelstirn- 
zahnrad 73 mit dem Farb- und Feuchtwerk FW3.1 und 
andererseits jeweils direkt mit einem Zylinderstirnzahn- 
rad 74 des zugehorigen Obertragungszylinders 18.1 un- 
ter einem fiir dessen Druckabstellung erforderiichen ra- 
dialen Spiels sowie einem Antriebsritzel 75 eines gestell- 
festen Motors 76 in Antriebsverbindung. 

Der Obertragungszyiinder 18.1 besitzt in einer weite- 
ren Antriebsebene ein mit dem Zylinderstirnzahnrad 48 
des linken Obertragungszylinders 53 des Vierzylinder- 
druckwerkes 13 im Eingriff stehendes zweites Zylinder- 
stirnzahnrad 77, das ansonsten lose sitzend mittels einer 
Kupplung 78 sowohl gegeniiber der Langswelle 453 als 
auch dem Obertragungszyiinder 18.1 registergerecht fi- 
xierbar ist 

Auch der Formzylinder 19; 19.1 des Eindruckwerkes 
20; 20.1 ist analog zu den Formzylindern 3 bis 33; 4 bis 
43 des Vierzylinderdruckwerkes 1 bis 13 auf der der 
Antriebsseite gegenuberliegenden Seite mit einem Sei- 
tenregisterverstellgetriebe 79 (Fig. 13) ausgestattet und 
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ist in der Antriebsvariante nach Fig. 16 mittels einer 
Axiaiverschiebung seines Zylinderstimzahnrades 72 im 
Druckbetrieb umfangsregisterverstellbar. 

Fig. 17 verdeutiicht in einer Seitenansicht die Ein- 
griffsverhaltnisse der Zahnrader der Antriebsvariante 
nach Fig. 16. 

Bezugszeichenliste 



1; 1.1; 1.2; 13 Vierzylinderdruckwerk 

2 U-Druckeinheit 

3;3.1;3.2;33 Formzylinder 

4; 4.1 ; 42; 43 Formzylinder 

5; 5.1 ; 5.2; 53 Obertragungszylinder 

6; 6.1 ;6.2; 63 Obertragungszylinder 

7; 7.1 ; 7.2; 73; 7.4; 73; 7.6 Bedruckstoffbahn 

8 Druckanstellung 

9 Druckplattenwechselstellung 

10; 10.1 ; 10.2; 103 Gegendruckzylinder 

11 Druckanstellung 

12 Druckplattenwechselstellung 
13; 13.1 ; 13.2 Gegendruckzylinder 

14 Druckanstellung 

15 Druckabstellung 

16 H-Druckeinheit 

17 Y-Druckeinheit 

18; 18.1 Obertragungszylinder 
19; 19.1 Formzylinder 
20;20.1Eindruckwerk 

21 Druckanstellung 

22 Druckabstellung 

23 Motor 

24 Motor 
25Stator 

26; 26.1; 26.2 Gestell 

27 Zylinderstirnzahnrad 

28 Zylinderstirnzahnrad 

29 Stirnzahnrad 

30 Stirnzahnrad 

31 Zylinderstirnzahnrad 

32 Zylinderstirnzahnrad 
33Antriebsritzel 
34Antriebsritze! 

35 Motor 

36 Motor 

37; 37.1 Seitenregisterverstellgetriebe 
38; 38.1 Seitenregisterverstellgetriebe 

39 Zylinderstirnzahnrad 

40 Stirnzahnrad 

41 Zylinderstirnzahnrad 

42 Zylinderstirnzahnrad 
43Antriebsritzel 

44 Motor 

45; 45.1 ; 45.2; 453 Langswelle 

46 Einzelantrieb 

47 Einzelantrieb 

48 Zylinderstirnzahnrad 

49 Zylinderstirnzahnrad 

50 Getriebeeinheit 

51 Ritzel 

52 Stirnzahnrad 

53 Stirnzahnrad 

54 Doppelstirnzahnrad 

55 Doppelstirnzahnrad 

56 Stirnzahnrad 

57 Stirnzahnrad 
58Antriebsritzel 
59 Antriebsritzel 
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15 



20 



25 



30 



35 



40 



45 



50 



55 



60 



65 



60 Motor 

61 Motor 

62 Welle 

63 Welle 

64 Kupplung 

65 Kupplung 

66 Zylinderstirnzahnrad 

67 Zylinderstirnzahnrad 

68 Zylinderstirnzahnrad 

69 Zylinderstirnzahnrad 

70 Stirnzahnrad 

71 Stirnzahnrad 

72 Zylinderstirnzahnrad 

73 Doppelstirnzahnrad 

74 Zylinderstirnzahnrad 

75 Ainriebsritzel 

76 Motor 

77 Zylinderstirnzahnrad 

78 Kupplung 

79 Seitenregisterverstellgetriebe 

FWi ; FW U ; FWijz Farb- und Feuchtwerk 
FW 2 ; FW 2 i ; FW22 Farb- und Feuchtwerk 
FW3; FW3.1 Farb- und Feuchtwerk 
V- Farbbelegung der Bedruckstoffbahn ohne fliegen- 
den Druckplattenwechsel 

V\ % Farbbelegung der Bedruckstoffbahn mit fliegenden 
Druckplattenwechsel 

Patentanspruche 

1. Druckwerk fOr den fliegenden Druckplatten- 
wechsel einer Rollenoffset-Rotationsdruckmaschi- 
ne, das mit zwei eine zwischen ihnen hindurchge- 
fuhrte Bedruckstoffbahn mit Farbe belegenden 
Obertragungszylindern und zwei mit jeweils einem 
der Obertragungszylindern zusammenarbeitenden, 
mit wechselbaren Druckplatten bestuckten Form- 
zylindern ausgestattet ist und dessen Zyiinder in 
einer Druckabstellung voneinander beabstandet 
synchron antreibbar sind, gekennzeichnet da- 
durch, daB mindestens ein Formzylinder (3 bis 33) 
vom zugeh6rigen Obertragungszylinder (5 bis 53) 
in eine den Wechsel der Druckplatten ermoglichen- 
de Stellung abschwenkbarsowie getrennt vom An- 
trieb der anderen Druckwerkzylinder antreib- und 
stillsetzbar und der Obertragungszylinder (5 bis 
53) in der Druckplattenwechselstellung (9) des 
Formzylinders (3 bis 3.1) als Gegendruckzylinder 
(10 bis 103) fur den anderen Obertragungszylinder 
(6 bis 63) fungierend zu Ietzterem und dem mit 
diesem zusammenarbeitenden Formzylinder (4 bis 
43) synchron antreibbar ist 
Z Druckwerk nach Anspruch 1, gekennzeichnet da- 
durch, daB beide Formzylinder (3 bis 33; 4 bis 43) 
wechselweise vom jeweils zugehdrigen Obertra- 
gungszylinder (5 bis 53; 6 bis 63) in eine Druckplat- 
tenwechselstellung (9; 12) abschwenkbar sind und 
dabei jeweils der dem abgeschwenkten Formzylin- 
der (3 bis 3.1 bzw. 4 bis 4.1) zugehorige Obertra- 
gungszylinder (5 bis 53 bzw. 6 bis 63) als Gegen- 
druckzylinder (10 bis 103 bzw. 13 bis 133) mit dem 
anderen Obertragungszylinder (6 bis 63 bzw. 5 bis 
53) zusammenarbeitet 

3. Druckwerk nach Anspruch 1 und 2, gekennzeich- 
net dadurch, daB an einen vorzugsweise zur Druck- 
abstellung nicht verstellbaren Obertragungszylin- 
der (53) in Gestalt eines zusatzlichen Eindruckwer- 
kes (20; 20.1) ein zweiter mit einem Formzylinder 
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(19; 19.1) zusammenarbeitender Obertragungszy- 
linder (18; 18.1) druckanstellbar ist, wobei das 
druckabgestellte Eindruckwerk (20; 20.1) zum Vier- 
zylinderdruckwerk (13) sowohl synchron als auch 
getrennt antreibbar sowie stillsetzbar ist 5 

4. Druckwerk nach Anspruch 1 bis 3, gekennzeich- 
net dadurch, daB mehrere, vorzugsweise zwei oder 
vier Vierzylinderdruckwerke (1 bis 13) in Laufrich- 
tung der Bedruckstoffbahn (7) hintereinander ab- 
hangig von ihrer Ausstattung mit jeweils einem 10 
oder zwei abschwenkbaren Formzylindem (3 bis 
3.1 bzw. 4 bis 4.1) sowie einem zusatzlichen Ein- 
druckwerk (20; 20.1) eine ein- bzw. beiderseitige 
fortlaufende Farbbeiegung der Bedruckstoffbahn 
(7) mit mindestens einer oder mehreren, vorzugs- 15 
weise bis zu zwei Farben bei einem fliegenden 
Druckplattenwechsel realisierbar angeordnet sind. 

5. Druckwerk nach Anspruch 1 ; 2 und 4, gekenn- 
zeichnet dadurch, daB die Vierzylinderdruckwerke 
(1) als U-Druckeinheiten (2) oder die Vierzylinder- 20 
druckwerke (1.1; 1.2) in zweifacher, spiegelbildli- 
cher Anordnung als H-Druckeinheiten (16) konfi- 
guriert sind. 

6. Druckwerk nach Anspruch 3 und 4, gekennzeich- 
net dadurch, daB die Vierzylinderdruckwerke (13) 25 
jeweils durch ein Eindruckwerk (20; 20.1) erganzt 
als Y-Druckeinheiten (17) konfiguriert sind. 

7. Druckwerk nach Anspruch 1 ; 2; 4 und 5, gekenn- 
zeichnet dadurch, daB jeweils die beiden Obertra- 
gungszylinder (5 bis 53; 6 bis 63) eines Vierzylin- 30 
derdruckwerkes (1 bis 13) direkt durch je einen 
koaxial angeordneten Motor (23; 24) unter Ge- 
wahrleistung einer radialen Verstellmoglichkeit zu- 
mindest eines Obertragungszylinders (6 bis 63) zu 
dessen Druckan- und -abstellung vom anderen 35 
Obertragungszylinder (5 bis 53) antreibbar sind 
und die Formzylinder (3 bis 33) jeweils uber ein 
geradverzahntes Zylmderstirnzahnrad (27; 28) so- 
wie weitere Stirnzahnrader (29; 30) mit einem 
Farb- und Feuchtwerk (FWi; FW2) verbunden sind 40 
und in einer zweiten Antriebsebene uber ein zwei- 
tes Zylinderstirnzahnrad (31; 32) mit einem An- 
triebsritzel (33; 34) eines gestellfesten Motors (35; 
36) im Eingriff stehen, wobei die Teilkreisdurch- 
messer der beiden Zylinderstirnzahnrader (27; 31 45 
bzw. 28; 32) eine Schwenkbewegung des jeweiligen 
Formzylinders (3 bis 33; 4 bis 43) urn das Antriebs- 
ritzel (33; 34) und damit das Abschwenken des 
Formzylinders (3 bis 33; 4 bis 43) vom zugehorigen 
Obertragungszylinder (5 bis 53; 6 bis 63) ermogli- 50 
chend gleich groB sind 

8. Druckwerk nach Anspruch 1 ; 2; 4 und 5, gekenn- 
zeichnet dadurch, daB jeweils die beiden Ubertra- 
gungszylinder (5 bis 53; 6 bis 63) eines Vierzylin- 
derdruckwerkes (1 bis 13) standig uber Zylinder- 55 
stirnzahnrader (48; 49) unter Gewahrleistung einer 
radialen Verstellmoglichkeit zumindest eines Ober- 
tragungszylinders (6 bis 63) zu dessen Druckan- 
und -abstellung vom anderen Obertragungszylin- 
der (5 bis 53) miteinander im Eingriff stehen, ein 60 
Zylinderstirnzahnrad (48) mit einer der Antriebs- 
synchronisation dienenden Langswelle (45) regi- 
sterhaltig kuppelbar und zusatzlich beide Zylinder- 
stirnzahnrader (48; 49) jeweils mit einem sowohl 
gegenuber der Langswelle (45.1; 45.2) als auch ei- 65 
nem Einzeiantrieb (46; 47) fur den jeweils zugehori- 
gen Formzylinder (3 bis 3.1; 4 bis 4.1) mittels einer 
Kupplung (64; 65) registergerecht fixierbaren, an- 



sonsten lose auf einer Welle (62; 63) eines Doppel- 
stirnzahnrades (54; 55) sitzenden Stirnzahnrades 
(52; 53) in Verbindung stehen, wobei das zweite 
Stirnzahnrad (56; 57) auf der Welle (62; 63) befe- 
stigt ist und in ein Antriebsritzel (58; 59) eines ge- 
stellfesten Motors (60; 61) eingreift, das Antriebs- 
ritzel (58; 59) ebenfalls mit einem schragverzahnten 
Zylinderstirnzahnrad (66; 67) des zugehorigen 
Formzylinders (3 bis 3.1; 4 bis 43) im Eingriff stent, 
der in einer zweiten Antriebsebene mit einem ge- 
radverzahnten Zylinderstirnzahnrad (68; 69) glei- 
chen Teilkreisdurchmessers mit einem Farb- und 
Feuchtwerk (FWu; FWzi) in Antriebsverbindung 
steht und mit dem Antriebsritzel (58; 59) im Eingriff 
verbleibend um dieses schwenkbar und dabei vom 
zugehorigen Obertragungszylinder (5 bis 53; 6 bis 
63) abschwenkbar ist 

9. Druckwerk nach Anspruch 1 bis 4; 6 und 7, ge- 
kennzeichnet dadurch, daB der an den bei der 
Druckabstellung der einzeln angetriebenen Zylin- 
der eines Vierzylinderdruckwerkes (13) vorzugs- 
weise nicht verschwenkbaren Obertragungszylin- 
der (53) druckanstellbare Obertragungszylinder 
(18) des Eindruckwerkes (20) mit einem geradver- 
zahnten Zylinderstirnzahnrad (39) unter Gewahr- 
leistung einer radialen Verstellmoglichkeit fur die 
Druckan- und -abstellung des Obertragungszylin- 
ders (18) mit einem Zylinderstirnzahnrad (41) des 
Formzylinders (19) des Eindruckwerkes (20) im Ein- 
griff steht und die Zylinderstirnzahnrader (39; 41) 
uber weitere Stirnzahnrader (40) mit einem Farb- 
und Feuchtwerk (FW3) verbunden sind und der 
Obertragungszylinder (18) des Eindruckwerkes (20) 
in einer zweiten Antriebsebene ein schragverzahn- 
tes zweites Zylinderstirnzahnrad (42) besitzt, das in 
ein Antriebsritzel (43) eines gestellfesten Motors 
(44) eingreift 

10. Druckwerk nach Anspruch 1 bis 4; 6 und 8, 
gekennzeichnet dadurch, daB der an den bei der 
Druckabstellung der Zylinder eines mittels Langs- 
welle (45 bis 45.2) mechanisch antriebssynchroni- 
sierten Vierzylinderdruckwerkes (13) vorzugswei- 
se nicht verschwenkbaren Obertragungszylinder 
(53) druckanstellbare Obertragungszylinder (18.1) 
des Eindruckwerkes (20.1) mit einem schragver- 
zahnten Zylinderstirnzahnrad (74) unter Gewahr- 
leistung einer radialen Verstellmoglichkeit fur die 
Druckan- und -abstellung des Obertragungszylin- 
ders (18.1) mit einem Zylinderstirnzahnrad (72) des 
Formzylinders (19.1) des Eindruckwerkes (20.1) im 
Eingriff steht, in einer zweiten Antriebsebene ein 
zweites Zylinderstirnzahnrad (77) gleichen Teil- 
kreisdurchmessers besitzt, das ansonsten lose mit- 
tels einer Kupplung (78) sowohl gegenuber dem 
Obertragungszylinder (18.1) als auch der Langswel- 
le (453) registergerecht fixierbar ist und standig in 
das Zylinderstirnzahnrad (48) des zugehorigen 
Obertragungszylinders (53) des Vierzylinderdruck- 
werkes (13) eingreift und das Zylinderstirnzahnrad 
(72) des Formzylinders (19.1) des Eindruckwerkes 
(20.1) sowohl mit einem Antriebsritzel (75) eines 
gestellfesten Motors (76) im Eingriff steht als auch 
uber ein einen Wechsel einer Schragverzahnung in 
eine Geradverzahnung ermoglichendes Doppel- 
stirnzahnrad (73) mit einem Farb- und Feuchtwerk 
(FW3.1) in Antriebsverbindung steht 

11. Druckwerk nach Anspruch 7 bis 10, gekenn- 
zeichnet dadurch, daB die Formzylinder (3 bis 33; 4 
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bis 43; 19; 19,1) auf der der Antriebsseite gegen- 
uberliegenden Seite jeweils mit einem ihre Axial- 
verschiebung bewirkbaren Seitenregisterverstell- 
getriebe(37;37.1;38;38.1; 79) ausgestattet sind 
12 Druckwerk nach Anspruch 8 und 10, gekenn- 5 
zeichnet dadurch, da8 die schragverzahnten Zylin- 
derstirnzahnrSder (66; 67; 72) der Formzylinder (3 
bis 33; 4 bis 43; 19.1) eine Umfangsregisterverstel- 
Iung des jeweiligen Formzylinders (3 bis 33; 4 bis 
43; 19*1) bewirkbar axial verschiebbar angeordnet 10 
sind. 

13. Druckwerk nach Anspruch 1 bis 12, gekenn- 
zeichnet dadurch, daB von den beiden Ubertra- 
gungszyiindern (5 bis 5.2; 6 bis 6.2) des Vierzylin- 
derdruckwerkes (1 bis 1.2) nur ein Obertragungszy- 15 
linder (6 bis 6.2) zur Druckan- und -abstellung der 
Zylinder verschwenkbar ist, wobei die Bedruck- 
stoffbahn (7; 7.1) den verschwenkbaren Obertra- 
gungszylinder (6 bis 6.2) in der Druckanstellung ( 14) 
derart umschlingt, daB sie in dessen Druckabstel- 20 
lung (15) kontaktlos zwischen den beiden Obertra- 
gungszylindern (5 bis 5.2; 6 bis 6^) hindurchiauft 
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